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Besondere Vorsichtsmaliregeln

Der Korpus des Fagotts besteht aus Ahornholz und ist aus diesem Grunde emp-
findlich gegen plotzliche Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Solche
Einflusse konnen Risse im Korpus und ein Verformen verursachen, das ein
Zusammenstecken der Zapfenverbindungen erschwert. Behandeln Sie das Instru-
ment daher mit der gebotenen Umsicht und unter Berticksichtigung der
klimatischen Verhiltnisse am Einsatzort.

Warten Sie im Winter vor dem Gebrauch, bis das Instrument sich an die Raum-
temperatur angeglichen hat.

Das neue Instrument darf anfinglich nicht zu intensiv gespielt werden. Zum Einspie-
len sind 20 bis 30 Minuten tiaglich in den ersten zwei Wochen ideal. (Muss das
Instrument jedoch linger gespielt werden, regelmiifiig Feuchtigkeit aus dem Instru-
ment entfernen.)

Entfernen Sie bei jeder Gelegenheit Feuchtigkeit und Schmutz mit einem Wischer
vom Instrument. Dies sollte auch beim Spieleinsatz durchgefiihrt werden.

Das Fagott ist ein sehr empfindliches Instrument. Schutzen Sie Thr Instrument
daher vor den folgenden Einflussen, um eine Beschidigung zu vermeiden:

Spielen oder Autbewahren in direktem Sonnenlicht iiber einen lingeren Zeitraum.
Spielen oder Aufbewahren an Orten, wo das Instrument Niasse (Regen u. dgl.) oder
ubermifiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist.

Spielen oder Aufbewahren in der Nihe von Wirmequellen wie Ofen, Heizkdrpern u.
dgl.

Spielen oder Aufbewahren in kalten Luftziigen (Klimaanlage u. dgl.)

Damit Thr Instrument stets in optimalem Zustand bleibt, beachten Sie bitte die
folgenden Vorsichtsmafdregeln.

Entfernen Sie nach dem Spielen Feuchtigkeit und Schmutz mit einem Durchzieh-
wischer.

® Wenn Sie das Instrument in Spielpausen o. dgl. Zeit absetzen mochten, entfernen Sie

Schmutz und Feuchtigkeit mit einem Wischer und lehnen es dann gegen einen
stabilen Stinder . Wenn das Instrument abgelegt werden muss, achten Sie darauf, dass
die Klappen nach oben weisen und das Instrument auf einer stabilen Unterlage liegt.

® Bewahren Sie das Instrument nach Gebrauch immer in seinem Koffer auf. Vermeiden

Sie die Aufbewahrung an Plitzen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.

Problembehandlung:

Der Ton klingt nicht sauber oder das In-
strument ist verstimmt.

P> Wenn Polster verformt sind und Luft

>

durch unter den Klappen entweicht,
ibergeben Sie das Instrument zur In-
standsetzung Threm Fachhiindler.

— Driicken Sie niemals zu fest auf die Klappen.

Achten Sie auch bei der Unterbringung des In-
struments in seinem Koffer darauf, dass kein
anderer Gegenstand auf dem Instrument liegt.

Falls der Korpus Risse aufweist, liberge-
ben Sie das Instrument zur Instandset-
zung Threm Fachhiindler.

— Drastische Temperatur- oder

Feuchtigkeitsinderungen konnen Risse
verursachen. Setzen Sie das Instrument
heifder oder kalter Luft nicht direkt aus.

Die Klappen sind schwergingig. Klappen
lassen sich nicht bewegen.

P Wenn sich eine Feder gelost hat, kann das

Problem durch Einpassen der Feder in
ihren Sitz beseitigt werden.

= Achten Sie beim Einhingen der Feder darauf,

dass sie nicht verbogen wird. Federn konnen
sich bei Pflegearbeiten am Instruments und
beim Abwischen mit einem Tuch lésen. Sei-
en Sie bei solchen Handgriffen vorsichtig.

Falls Klappen verbogen sind, tibergeben
Sie das Instrument zur Instandsetzung
Threm Fachhiindler.

— Setzen Sie das Instrument keiner hohen

Krafteinwirkung aus, wie beispielsweise
durch Stofe oder Fall, oder beim Schlie-
Ben des Deckels mit einem auf dem In-
strument liegenden Gegenstand. Bewah-
ren Sie das Instrument nach dem Spielen
immer in seinem Koffer auf. Achten Sie
beim Verstauen des Instruments im Kof-
fer darauf, dass keine anderen Gegen-
stinde gegen die Klappen drticken. Auch
beim Zusammensetzen des Instruments
sollten Sie die Klappen vor starkem Drik-
ken schtitzen. In Spiel- oder Probepausen
halten Sie das Instrument vorsichtshalber
in der Hand.

Die Zapfenverbindung klemmt oder ist zu locker.

P> Bei einer klemmenden Zapfenverbindung tra-
gen Sie ein wenig Korkfett auf den Zapfen-
kork auf. Wenn dies keine Abhilfe schafft,
fetten Sie auch die Zapfenaufnahme,

— Klimatische Anderungen (Temperatur und/oder
Luftfeuchtigkeit) konnen ein Schrumpfen oder
Dehnen des Korkes verursachen, so dass die
Zapfenverbindungen im Sommer klemmen und
im Winter zu locker sein kénnen. Lassen Sie das
Instrument nach dem Spielen nicht einfach im
Zimmer liegen. Bewahren Sie es immer gut ge-
schutzt in seinem Koffer auf,

> Falls der Zapfenkork beschidigt ist, iber-
geben Sie das Instrument zur Instandset-
zung Ihrem Fachhiindler.

= Eine vorschriftsmifige Anwendung von Kork-
fett sorgt fiir einen gewissen Schutz gegen Risse
und andere Beschidigungen des Korkes. Sollte
der Kork jedach einreifen oder sich gar in Stitk-
ken ablosen, tibergeben Sie das Instrument zur
Instandsetzung Threm Fachhindler.

Die Klappen arbeiten gerauschvoll.

P> Schmieren Sie den Klappenmechanismus mit
Klappendl, wenn er schwergingig oder trocken ist,
und ziehen Sie alle evtl. gelockerten Schrauben an.

— Schmieren Sie das Instrument einmal monatlich
mit Klappendl (1-2 Tropfen pro Gelenkpunkt),
um VerschleiBerscheinungen vorzubeugen.
Holzblasinstrumente weisen auferdem zahllo-
se kleine Schrauben auf, und Sie sollten das Tn-
strument daher regelmiiig tiberpriifen und alle
Schrauben anziehen, die sich gelost haben.

[» Die Kork- und Filzstiicke an den Klappen
konnen sich 1osen oder beschiidigt werden,
wenn die Klappen durch einen starken
Stof an den Korpus oder gegeneinander
schlagen. Ubergeben sie das Instrument zur
Instandsetzung Threm Fachhandler.

— Behandeln Sie Thr Instrument mit der gebotenen
Umsicht, damit die Kork- oder Filzstucke sich
nicht l6sen. Bewahren Sie das Instrument nach
dem Spielen in seinem Koffer auf. Auch in Spiel-
oder Probepausen halten Sie das Instrument
vorsichtshalber in der Hand, um zu verhiiten,
dass das Instrument oder die Klappen einer ho-
hen Krafteinwirkung ausgesetzt werden.



Pflege Bevor Sie das Instrument spielen

B. Entfernen Sie Schmutz und Feuchtigkeit B Zur Aufbewahrung des In- Beachten Sie vor dem Zusammensetzen des Instruments bitte die
gli; q(:‘inlem Reinigungspapier von den struments folgende Punkte folgenden Punkte:
QSLET: beadhien Das Fagott besteht aus Naturholz und Prizisions-Metallteilen. Setzen Sie die Klappen

beim Halten und Zusammensetzen des Instruments keiner hohen Krafteinwirkung aus.

® lcgen Sie keine Gegenstinde auf den
Kofter, die auf die Klappen oder den
Korpus driicken kénnten.

Sollte das Zusammensetzen der Teile schwierig sein, tragen Sie eine dunne Schicht
Korkfett auf die Zapfen auf und probicren es dann noch einmal. Wenden Sie nicht zu
viel Korkfett an. Lassen sich die Teile auch dann nicht leicht zusammenstecken, tragen
Sie zusitzlich ein wenig Korkfett auf der Fliche der Zapfenaufnahme auf.
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® Schiitzen Sie das Instrument und den
Koffer vor starker Krafteinwirkung.

B Zusammensetzen der Teile
@® DBewahren Sie das Instrument bei

Nichtgebrauch stets in seinem Koffer Zusammensetzen von Flugel
auf. und Stiefel

@® Erwirmen Sie das Instrument nicht mit
Luft von einer Wirmequelle (Heizkor-

S—

I. Stecken Sie den Fliigel in den Sticfel.

* Entfernen Sie Feuchtigkeit mit einem per, Ofen, Luftauslass u. dgl.) und
legen Sie es nicht in der Nihe solcher
Wirmequellen ab.

Reinigungspapier vom As-Tonloch.

* Falls der Fliigel zu weit gedreht wurde, 16sen
Sie ihn, ohne die Klappenverbindung zu
beschidigen, und stecken die Teile dann
wieder ineinander. Bei eingehingte
Klappenverbindung kann zu starkes Drehen
in Gegenrichtung den Mechanismus

beschidigen.
2. Drchen Sie den Fliigel zum Verbinden Zusan.l'mensetzen-von
nach rechts. Achten Sie dabei darauf, dass Bassrohre und Stiefel

die Aushohlung im Fliigel mit
gleichmifligem Abstand um die
Bassrohrenaufnahme zu liegen kommt.

Achten Sie beim Einstecken der Bassrohre
darauf, dass die Cis- und die Es-Klappe den
Fliigel nicht beriihren.

I. Stecken Sie die Bassrhre etwa bis zur
Hiilfte in den Stiefel.
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